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e w m RETE IDRICA ESISTENTE
——-—— RETE IDRICA DI PROGETTO DN 90 - DN 50

@  PUNTO DI INGRESSO FORNITURA ACQUA
—C  TAZZAFL DN 80

X SARACINESCA DN 80

(=] pezzo speciale INOX riduzione DN 90/80
/8 SCARICO IDRANTE A COLONNA DN 80

GAS

CONDOTTA ESISTENTE VIA GALILEI DN 90

NUOVA CONDOTTA GAS @ 88
NUOVA CONDOTTA GAS tub. @1" M.P.R.

PUNTO DI INGRESSO FORNITURA GAS
TEK SPECIALE CON DISPOSITIVO DI TENUTA
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PRESA TIPO IN POLIETILENE PN 10/16 SU CONDOTTE IN MATERIALI PLASTICI
(PARTE INTERRATA)

RECINZIONE VALVOLE

MARCIAPIEDE STRADALE RIDUTTORE CONTATORI N°2
DI PRESSIONE

SEDE STRADALE VALVOLA
DI RITEGNO
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Per attraversamenti di sedi stradali I'allacciamento deve essere posto in opportuno fodero.
Per allacciamenti in zone rurali, di aperta campagna, si consiglia di posizionare il rubinetto
di intercettazione presa o sul ciglio banchina o all'interno del pozzetto alloggiamento contatori.

PRESA TIPO IN ACCIAIO SU CONDOTTA IN ACCIAIO DI 6° E 7° SPECIE SOTTO

PROTEZIONE CATODICA TUBO IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN Pe
( UNI EN.10208-1 / UNI 9099 / UNI EN.10204 )

RECINZIONE

ALLOGGTIAMENTO CONTATORI

VALVOLA A SFERA
L IN ACCIAO F/F

ﬁ GIUNTO DIELETTRICO

PN 25 A SALDARE/FILETTATO

MARCIAPIEDE STRADALE

SEDE STRADALE
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PER MEDIA PRESSIONE RN AN IV ISR S DOPPIO TUBO DI PROTEZIONE CEMENTATO
NOINIRIN TUBO ACCIAIO PER
ALLACCIAMENTO

CONDOTTA PRINCIPALE

SCAVI PER LA POSA ABBINATA DI TRITUBO PEAD @ 50
PER FIBRA OTTICA CON TUBAZIONI ACQUA E GAS

POSA IN SEDE STRADALE ASFALTATA

PIANO STRADALE TAPPETO DI USURA — Sp. 3 cm.

BYNDER Sp. cm. 10

STABILIZZATO COMPATTATO Sp. 30 cm.
O EVENTUALE MISTO STABILIZZATO
CEMENTATO COMPATTATO

15,00

BANDA DI SEGNALAZIONE
IN MATERIALE PLASTICO

REINTERRO CON SABBIELLA O EVENTUALE
MISTO STABILIZZATO CEMENTATO

BAULETTO CON SABBIELLA COMPATTATA
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TUBAZIONE GAS

TUBAZIONE ACQUA
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